
Bocinas de 200 Vatios de Montaje a Nivel 


Cat. No. 12-1719 


© 1992 Tandy Corp<N’ation. 

Todoa ioa E>erechoa Reaervados. 

Radio Shack y Realistic son marcas registradaa 
usadas por Tandy Corporation. 

INSTALACiON 

Escogiendo un Sitio 

Para mejor desempefto, instale estas bocinas en una 
superficie sblida firme que no vibre a niveles de 
volumen aitos, en un drea sin obstrucciones con un 
minimo de 9,5 cm detr^s del panel. 

Si selecciona una pueita, vea que ia ventana, el 
mecanismo de la ventana, y la manija de la ventana no 
estortan la instalacibn. 

Panefes de puertas de acero y la plataforma trasera 
(bajo el tapizado) podrian ya tener cortes para montar 
bocinas a nivel. 

Alambrando ias Bocinas 

Conecte un sistema de dos o cuatro bocinas como 
sigue: 


Instalando las Bocinas 

Antes de comenzar, asegurese que todo opera 
correctamente conectando las bocinas a su sistema de 
audio. 

1. Corte 0 taladre los huecos necesarios usando la 
plantilla suministrada. 

2. Enrute los alambres de ias bocinas desde su 
sistema de audio hasta el ^rea de montaje de las 
bocinas. 

3. Coloque la bocina cerca de la abertura, y conecte 
los alambres a los terminales de la bocina. 

4. Coloque la bocina sobre la abertura, y alinee los 
huecos de montaje con los huecos que acaba de 
taladrar. 

5. Enrosque cada tornillo en el marco de la rejilla y 
girelo cuatro veces hasta que quede asegurado al 
marco. cuando haya colocado todos los tornillos, 
coloque el marco de la rejilla sobre la bocina y 
asegdrelo con las tuercas suministradas. 


ESPECIFiCACIONES 

Impedancia 4 0hmios 

Respuesta de Frecuencia 60-20.000 Hz 

Range de Potencia 1 00 Vatios M^imo 

Tamaho de la Bocina 17 x 24 cm (Bajo) 

7,6 cm (Range Medio) 

2,5 cm (Agudo) 

Peso del Imiin 567 g (Bajo Solamente) 

Peso 1 ,9 kg 





Nota: En un sistema de cuatro alambres. 

consistentemente conecte el alambre pelado al terminal 
- 0 al terminal + de la bocina. 
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